
• Vynikající úběr a dokonalá 
kvalita povrchu

• Vysoká pružnost a přizpůsobivost 
tvaru povrchu

• Atraktivní design s označením 
zrnitosti na čelní straně archu

• Jemné, přesné broušení

• Brusný blok v každém balení

Pružnost,
fungujekterá 

Flexibilní ruční brusné archy se suchým zipem jsou ideální pro ruční broušení včetně broušení 
plniče, matování a fi nální povrchové úpravy. Tento výrobek nabízí vynikající úběr a povrchovou 
úpravu a k tomu vysokou pružnost, přizpůsobivost a poddajnost. Praktické jsou zejména 
při broušení hran a také dílů s těžko přístupnými místy, jako např. nárazníky, sloupky dveří 
a kapsy dveří. Lze je použít také k broušení na hranách při strojním broušení. 
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Objednací č. Popis Dvojarchů v boxu

34337 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P400 25

34339 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P600 25

34340 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P800 25

34341 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P1000 25

34342 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P1200 25

34343 3M™ Flexibilní brusný arch se suchým zipem, 141 x 173 mm, P1500 25

3M™ Flexibilní brusné archy se suchým zipem se hodí pro použití v mnoha různých aplikacích. Jsou určeny pro broušení na sucho i broušení pod vodou. 
Používáte-li je za sucha, často je čistěte – prodloužíte tak životnost brusiva. Archy lze použít s brusným blokem, který je obsažen v každém balení, 
matovací podložkou, nebo jakýmkoli příslušenstvím se suchým zipem. 

Broušení kataforézy, plniče a odstranění 
původních barev.

Návod k použití

ZABRUŠOVÁNÍ LAKU ZABRUŠOVÁNÍ LAKU

MATOVÁNÍ MATOVÁNÍ

BROUŠENÍ PLNIČE BROUŠENÍ PLNIČE
3M™ Flexibilní brusný arch 
se suchým zipem, obj. č. 34339

Broušení plniče a kataforézy.

3M™ Flexibilní brusný arch 
se suchým zipem, obj. č. 343377

Broušení plniče, matování laku pod rozstřik.

3M™ Flexible Abrasive Hookit™

Sheet, PN 34340, P800
3M™ Flexibilní brusný arch se 
suchým zipem, obj. č. 34340

třik.

Odstranění prachových smítek a zjemnění 
nežádoucí struktury povrchu (pomerančové kůry).

3M™ Flexibilní brusný arch 
se suchým zipem, obj. č. 34342

í 
vé kůry).

Odstranění prachových smítek a zjemnění 
nežádoucí struktury povrchu (pomerančové kůry).

3M™ Flexibilní brusný arch 
se suchým zipem, obj. č. 34343

í 
vé kůry).

Broušení plniče, matování laku pod rozstřik, odstranění 
smítek a nežádoucí textury (pomerančové kůry). 

3M™ Flexibilní brusný arch 
se suchým zipem, obj. č. 34341

řik, odstranění 
é kůry).
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P400 P600

P800 P1000

P1200 P1500

Navštivte naši webovou stránku na: www.3M.cz/lakovny


